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Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 Căn cứ Công văn số 3207/CAT-PC07 ngày 24/6/2022 của Công an tỉnh 

Lai Châu về việc hướng dẫn an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở 

riêng lẻ trên địa bàn tỉnh.  

  Để đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ 

trên địa bàn, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện phổ biến, hướng dẫn an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối 

với nhà ở riêng lẻ trên địa bàn huyện như sau:  

 1. Bố trí mặt bằng công năng sử dụng 

 a) Gian phòng để ở nên bố trí gần cầu thang, lối ra thoát nạn, ngăn cách 

với khu vực, gian phòng có bảo quản vật dụng, thiết bị dễ cháy, nổ và nơi sử 

dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt bằng vật liệu không cháy. Không bố trí gian phòng 

bảo quản, tích trữ xăng, dầu, hóa chất dễ cháy, nổ trong nhà. 

 b) Gian phòng, khu vực để ô tô, xe máy, máy phát điện dự phòng và 

phương tiện, thiết bị khác có sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu, hóa chất dễ cháy 

cần được ngăn cách bằng vật liệu không cháy hoặc bố trí cách xa lối ra thoát nạn 

của nhà với chiều rộng tối thiểu l,5m nhằm giảm thiểu nguy cơ gây cháy, cháy 

lan, bảo đảm thoát nạn an toàn cho người. Trường họp, các gian phòng, khu vực 

bố trí trong không gian kín phải duy trì thường xuyên giải pháp thông gió phù 

hợp với đặc điểm của nhà. 

 c) Nhà có tầng hầm, tầng bán hầm, cần có giải pháp ngăn cháy, ngăn khói 

lan lên tầng trên qua cầu thang bộ, giếng thang máy, trục kỹ thuật của nhà. 

 2. Đường, lối ra thoát nạn 

 a) Nhà có 01 lối ra thoát nạn, cần bố trí thêm lối ra thứ 2 qua ban công, lô 

gia, cửa sổ có mặt ngoài thông thoáng, lối lên mái nhà hoặc bằng thang sắt, ống 

tụt, thang dây ngoài nhà để thoát nạn khi cần thiết. Trường họp, lối thoát qua 

lồng sắt, lưới sắt, cần có ô cửa có kích thước đủ rộng để cho người di chuyển 

thoát nạn thuận lợi, nếu ô cửa phục vụ thoát nạn có bố trí khóa cửa, phải quy 
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định nơi để chìa khóa ở vị trí thuận lợi, dễ dàng thao tác mở cửa từ bên trong. 

 b) Trên đường, lối đi, cầu thang thoát nạn không được sử dụng vật liệu dễ 

cháy để thi công, lắp đặt, trang trí nội thất; không bố trí, lắp đặt vật dụng, thiết bị 

nhô ra khỏi mặt tường có độ cao dưới 2m; không lắp đặt gương soi trên đường, 

lối đi, cầu thang bộ thoát nạn. Chiều rộng của lối đi, bản thang thoát nạn phải 

bảo đảm cho nguời di chuyển thuận lợi (chiều rộng tối thiểu là 0,8m). 

 c) Lối ra tại tầng 1 cần thoát trực tiếp ra ngoài, trường hợp thoát qua gian 

phòng khác phải đủ rộng (chiều rộng tối thiểu là 0,8m) và cách xa các vật dụng, 

phưong tiện, thiết bị có sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu, hóa chất dễ cháy, nguồn 

lửa, nguồn nhiệt tối thiểu l,5m; không bảo quản vật dụng, thiết bị dễ cháy, nổ, sử 

dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong gầm cầu thang, buồng thang bộ, trên hoặc 

liền kề với đường, lối thoát nạn. Cửa đi trên lối thoát nạn tại tầng 1 cần sử dụng 

cửa bản lề (cửa cánh), hạn chế sử dụng cửa cuốn, cửa trượt, trường họp lắp đặt 

cửa cuốn, phải có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở cửa khi mất điện hoặc 

hỏng động cơ. 

 3. Sắp xếp vật dụng, thiết bị, quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 

trong nhà 

 a) Tài sản, vật tư, chất, vật liệu dễ cháy phải được bố trí, sắp xếp gọn 

gàng, không cản trở lối đi và đường thoát nạn; các chất, vật liệu dễ cháy phải để 

cách xa khu vực có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt ít nhất 0,8m. 

 b) Không bố trí, sử dụng các thiết bị có áp lực, dễ nổ (bình xịt diệt côn 

trùng, bình gas mini, các loại chai chứa khí nén) gần vị trí sử dụng ngọn lửa 

trần, thiết bị sinh nhiệt. 

 c) Việc sử dụng nguồn lửa trong nhà phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn 

phòng cháy và chữa cháy: 

 - Bếp sử dụng khí LPG (khí gas): Bố trí trên mặt sàn bằng phẳng, thông 

thoáng; thường xuyên kiểm tra tình trạng của van khóa, dây dẫn và đóng van 

bình gas sau khi sử dụng; không sử dụng các bình gas mini đã qua sử dụng và 

được nạp lại khí gas; không sử dụng bình gas, dây dẫn khí, bếp không rõ nguồn 

gốc, xuất xứ; phải kiểm tra thường xuyên và có biện pháp chống chuột, gián cắn 

Ông dẫn gas; khi đun nấu phải có người trông coi, đun nấu xong phải đóng van 

xả gas và tắt bếp. Khi phát hiện có mùi đặc trưng của khí gas phải giữ nguyên 

hiện trạng của hệ thống điện (không bật, tắt các công tắc thiết bị tiêu thụ điện 

vào thời điếm đó), không dùng ngọn lửa trần (bật lửa, diêm, đèn dầu, hương, 

nến), mở cửa sổ, cửa chính (tránh làm phát sinh tia lửa) để thoát khí gas, phải 

khóa ngay van bình và báo cho đại lý cung cấp gần nhất. 

 - Bếp điện: Lắp đặt, sử dụng dây dẫn, thiết bị bảo vệ phù họp với công 

suất của bếp; các thiết bị của bếp điện phải có nguồn gốc xuất xứ và thế hiện 
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thông số kỹ thuật an toàn rõ ràng. 

 - Bếp dầu: Bố trí trên mặt sàn bằng phẳng, không dùng xăng hoặc xăng 

pha dầu đế đun bếp dầu; không rót thêm dầu vào bếp khi đang đun nấu, tắt bếp 

sau khi sử dụng. 

 - Bếp củi: Nên bố trí nơi sử dụng bếp củi ở khu vực thông thoáng hoặc bố 

trí ống thu khói, hút khói ra bên ngoài; xung quanh khu vực bếp phải được che 

chắn bằng các vật liệu không cháy; củi dự trữ và các vật liệu dễ cháy khác phải 

để cách xa nơi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt với khoảng cách tối thiểu 0,8m, 

đun nấu xong phải quét dọn sạch sẽ khu vực bếp và dập tắt hoàn toàn tàn lửa. 

 d) Việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã: Vách, trần, vật liệu trang khí 

khu vực thờ cúng là loại không cháy hoặc khó cháy; đèn, hương, nến phải đặt 

chắc chắn trên vật liệu không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, 

hương, nến đế trên bàn thờ; không thắp hương khi không có người trong nhà; 

khi đốt vàng mã cần có người trông coi và có biện pháp ngăn tàn lửa đế chống 

cháy lan, nghiêm cấm việc đốt hương thờ cúng, đốt vàng mã tại khu vực có chứa 

nhiều hàng hóa hoặc chất dễ cháy. 

 4. Lắp đặt, sử dụng hệ thống, thiết bị điện trong nhà 

 a) Hệ thống điện cần được lắp đặt bảo đảm đủ công suất tiêu thụ của các 

thiết bị điện; có thiết bị bảo vệ, đóng ngắt chung cho hệ thống, từng tầng, nhánh 

và thiết bị tiêu thụ điện có công suất tiêu thụ lớn. Khi lắp đặt thêm các thiết bị 

tiêu thụ cân tính toán công suất của hệ thống điện để tránh quá tải và không câu 

mắc dây dẫn điện cấp cho thiết bị, vị trí lắp đặt, bố trí thiết bị phải đảm bảo an 

toàn không gây cháy lan đến các tài sản, vật tư khác. 

 b) Dây dẫn điện đặt trong nhà phải bảo đảm yêu cầu về an toàn phòng 

cháy và chữa cháy (đặt trong ống gen, máng cáp, tại vị trí tiếp giáp với thiết bị, 

vật dụng dễ cháy, nổ phải ngăn cách bằng vật liệu không cháy). Không sử dụng 

nhiều thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn trong cùng 01 ổ cắm; trước khi ra 

khỏi nhà hoặc khi đi ngủ phải kiểm tra, tắt nguồn điện tới các thiết bị tiêu thụ 

điện không sử dụng. Dây dẫn điện và các thiết bị điện hư hỏng phải được sửa 

chữa khắc phục ngay hoặc ngắt nguồn điện đến đường dây hoặc thiết bị điện 

không an toàn. 

 5. Trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy 

 a) Căn cứ theo điều kiện về quy mô, tính chất hoạt động của ngôi nhà, chủ 

hộ gia đình ở đô thị nên trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy (có thể lựa chọn các 

loại bình chữa cháy thông dụng như: bình chứa bột chữa cháy có thể tích chất 

chữa cháy ≥ 4 kg, bình chứa dung dịch chất tạo bọt hoặc nước với chất phụ gia 

có thể tích chất chữa cháy ≥ 6 lít hoặc bình chứa khí chữa cháy sạch có thể tích 

chất chữa cháy ≥ 6kg) cho mỗi khu vực có diện tích ≤ 150 m2 theo quy định tại 
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Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các phương tiện 

chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thô sơ (nước, cát, xô hoặc thùng múc nước, xẻng, 

búa, rìu, xà beng, kìm cộng lực), vị trí lắp đặt các thiết bị ở nơi dễ thấy, dễ lấy 

và thuận tiện cho việc sử dụng đế kịp thời sử dụng đế chữa cháy, mở cửa, thoát 

nạn an toàn khi xảy ra sự cố cháy, nổ. 

 Khuyến khích trang bị bổ sung hệ thống, thiết bị báo cháy tự động, hệ 

thông chữa cháy bằng nuớc, mặt nạ phòng độc, thang dây, ống tụt cứu người để 

tăng cường giải pháp an toàn cho ngôi nhà. 

 b) Đối với nhà ở riêng lẻ ở khu vực nông thôn, chủ hộ gia đình căn cứ vào 

điều kiện, tình hình thực tế để trang bị, chuẩn bị sẵn bình chữa cháy và các thiết 

bị, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy thô sơ như: câu liêm, thang tre, xẻng, xô 

hoặc thùng múc nước, bể chứa nước hoặc phuy đựng nước, thùng đựng cát. 

 6. Việc lắp đặt biển quảng cáo: Nếu có biển quảng cáo lắp đặt bên ngoài 

nhà phải bảo đảm yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy, không cản trở 

lối ra thoát nạn và lối ra thứ 2 của nhà qua ban công, lô gia, bảo đảm theo quy 

định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BXD về xây dựng và lắp 

đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. 

 7. Tố chức hoạt động hàn cắt: Khi tiến hành hoạt động hàn cắt phải thực 

hiện đúng quy trình, quy định; có người giám sát, có biện pháp che chắn không 

để vảy hàn tiếp xúc với các chất dễ cháy và bố trí các phương tiện, dụng cụ cháy 

phù hợp để thường trực, xử lý khi xảy ra cháy, nổ. 

(Chi tiết theo Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 gửi kèm theo) 

 Căn cứ nội dung Văn bản này, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
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